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Skyddsfilm för textila golv 

Appliceras på rent och torrt underlag. Vid fukt kan limmet reagera med underlaget och 
limmet fastna då produkten har vattenbaserat lim. 
Vid ev händelse av limrester tas dessa bort med hjälp av en alkoholbaserad tvål.  
Vid limmade mattor – låt limmet torka innan skyddsfilmen appliceras. 
Kan ej användas vi extremt hög temperatur (+70 C) 
Korrekt lagd skyddsfilm kan ligga kvar på underlaget i upp till två månader. 
Använd endast på textilmattor med kort lugg.  
Kan ej användas på mattor av ull. 
Undvik att ställa skarpa och vassa föremål på skyddsfilmen.  
Kan med fördel användas med vår applikator för applicering av stora ytor. 
Kan ej återanvändas. Källsorteras som brännbart material. 
Kan lagras svalt och torrt i upp till ett år.  

 

Produktfakta 

PFSOFT700 och PFSOFT 900 

Råmaterial; Polyeten  

Limtyp; vattenbaserad akryl  

Tillverkningsprocess; 3-lagers koexgruderad filmblåsning 

Tjocklek; 60 mikron  

Längd; 100m  

Bredd: 700mm, 900 mm  

Färg; blå, UV-resistent  

Kärndiameter; 76,2mm  

Produktprestanda; reptålig, sticksäker, skyddar mot rost, fuktbeständig och smutsavvisande  

Klisterstyrka; 600g/25mm  

Limmängd 32g/㎡  

Draghållfasthet; tvärgående och längsgående  >20N  

Utdragning; tvärgående och längsgående 500%-600%  

Lagringsförhållande; svalt och torrt i ett år  

Användningsförhållanden; Används under 70 ℃, ta bort skyddsfilmen inom 60 dagar (utom för 

specialegenskaper)  

Fördelar; Lätt att riva, lätt att fästa, ingen kvarvarande lim, fast tryck  

Certifieringar; ISO, SGS, ROHS, CNAS 


